
การดแูลรกัษา

Technology

ประเทศ

เปลี่ยนชดุ HEPA Filter 1 ชิ้น 
ทกุๆ 6 เดอืน - 1 ปี

เปลี่ยนชดุ HEPA Filter 1 ชิ้น 
ทกุๆ 6 เดอืน - 1 ปี

ไทย

ไมต่อ้งเปลี่ยนไสก้รอง

ลา้งทกุๆ 6 เดอืน - 1 ปี

อเมรกิาอเมรกิา

พื้นที่หอ้ง

คณุสมบตัเิดน่

Sabaidee Care NAPHA PROLevoit รุ่น LV-H133 Airdog X8 Pro

120 sqm.

1 เครื่อง ผู้ใชง้านไมเ่กนิ 24 ทา่น

100 sqm.

1 เครื่อง ผู้ใชง้านไมเ่กนิ 20 ทา่น

เชื้อโรคในอากาศcheck

checkcheck

checkcheck กลิ่น

checkcheck สารระเหยที่เปน็พษิในอากาศ

checkcheck ผา่นการทดสอบโดย TMEC 
สวทช.

ฝุ่น

83 sqm.

1 เครื่อง ผู้ใชง้านไมเ่กนิ 16 ทา่น

checkcheck

checkcheck กลิ่น

checkcheck ขนสตัว์

checkcheck เสยีงเงยีบ 25-50 dB

ฝุ่น เชื้อโรคในอากาศ check

checkcheck

checkcheck

ฝุ่น

กลิ่น

checkcheck สารระเหยที่เปน็พษิในอากาศ

checkcheck

checkcheck

เชื่อมตอ่ Application

หนา้จอ LCD แสดงคา่ AQI

checkcheck Smart CO2 Detector

TPA Technology

Prefilter

มา่นไฟฟา้ 40,000 Volt

Aluminium Composite 
Collecting Plate (ไมอ่ดุตนั)

Carbon Filter

3-Layer Filter

การ Flow อากาศแบบ Vertex 
Technology

Pre-filter กรองผม ขนสตัว ์
ใยผา้

True HEPA H13

Activated Carbon Filter

PP Filter 
ดกัจบัฝุ่นละอองขนาดใหญ่

HEPA H13

Cold Catalyst 
ดดูซบัสารฟอรม์าลดไีฮด์

Activated Carbon

แผน่กรองเมด็คารบ์อน 

ตาขา่ย Photo Catalyst

UVC

Ion ลบ

Ozone เปดิปดิไดต้ามตอ้งการ


